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является наличие крепежных отверстий на 
двух боковых плоскостях корпуса редук-
тора. Это обеспечивает возможность его 
крепления к полу или потолку для эксплуа-
тации в качестве горизонтального цилин-
дрического редуктора (например, вместо 
редукторов типа 1Ц2У, 1Ц3У с креплением к полу), 
а также к вертикальным поверхностям (стенам, верти-
кальным рамам и т.п.) при использовании в качестве 
вертикального редуктора (например, вместо редукто-
ров типа В, ВК, ВКУ).

Блочно-модульная конструкция редукторов 5Ц2В‑ES, 
5Ц3В‑ES позволяет легко трансформировать их в 
мотор‑редукторы 5МЦ2В‑ES, 5МЦ3В‑ES путем замены 
модуля входного вала редуктора на фланцевый входной 
модуль, служащий для установки стандартных электро-
двигателей. Мотор‑редукторы могут быть оснащены 
однофазными или трехфазными электродвигателями 
от 56 до 225 габарита, с частотой вращения 750 мин-1, 
1000 мин-1, 1500 мин-1  и мощностью от 0,092 до 45 кВт, 
в том числе взрывозащищенного исполнения, а также 
со встроенным тормозом. При необходимости могут 
устанавливаться и механические вариаторы скорости. 
Мотор‑редукторы могут быть также использованы в 
качестве частотно‑регулируемого привода, где управ-
ление и контроль осуществляются при помощи устрой-
ства плавного пуска или частотного преобразователя, 
поставляемого вместе с мотор‑редукторами по жела-
нию заказчика. Основные технические характеристи-
ки вертикальных цилиндрических мотор‑редукторов 

серии  ES приведены в 
табл. 3.

Для смазывания меха-
низма редуктора могут 
применяться синтети-
ческие и минеральные 
масла отечественного и 
зарубежного производ-
ства. Способ смазывания 
маслом – картерный, не-
проточный. Подшипники 
и зубчатые передачи, в 
зависимости от располо-
жения редуктора в про-
странстве, смазываются 
масляным туманом (раз-
брызгиванием) или по-
гружением в масляную 
ванну. Как и все редук-
торы серии ES, они могут 
быть заправлены смазоч-

ным материалом, рекомендованным международными 
стандартами USDA‑H1 и USDA‑H2 для использования в 
пищевой и фармацевтической промышленности, что 
существенно расширяет сферу их применения. 

7. Пример конструктивных доработок
Один из потребителей поставил задачу доработать 

электродвигатель для установки устройства контроля 
перегрузки привода.

Для решения этой задачи была выполнена специ-
альная конструкторская разработка по установке 
бесконтактного индуктивного датчика – выключате-
ля пороговой частоты типа ВБ24.18М. Изделия этого 
типа содержат в одном корпусе индуктивный выклю-
чатель и микропроцессорное устройство, которое 
настраивается потенциометром, входящим в состав 
выключателя, на определенную частоту срабатыва-
ния. Принцип действия датчика заключается в том, 
что он изменяет свое состояние, если частота появле-
ния управляющего объекта в зоне чувствительности 
выключателя становится меньше установленного по-
рога. В случае с приводом, о котором идет речь, это 
частота вращения ротора приводного двигателя.

Таблица 3. Технические характеристики вертикаль-
ных мотор‑редукторов серии ES

Типоразмер n2, мин-1 Р1, кВт T2, Н·м

5МЦ2В-30ES 20-326 0,092-4 3,5-362

5МЦ2В-35ES 31-355 1,1-4 57-1174

5МЦ2В-40ES 31-355 1,1-4 57-1174

5МЦ2В-45ES 36-353 1,1-9,2 143-2003

5МЦ2В-50ES 36-353 1,1-9,2 143-2324

5МЦ2В-55ES 37-360 5,5-22 281-3399

5МЦ2В-60ES 37-360 5,5-22 281-3651

5МЦ2В-65ES 37-353 5,5-30 144-5442

5МЦ2В-70ES 37-353 5,5-30 144-5442

5МЦ2В-80ES 38-361 11-45 281-9454

5МЦ2В-90ES 38-361 11-45 281-10867

5МЦ3В-30ES 6-31 0,092-0,37 35-358

5МЦ3В-35ES 2,6-28 0,092-1,5 40-1202

5МЦ3В-40ES 2,6-28 0,092-1,5 40-1430

5МЦ3В-45ES 2,8-32 0,18-5,5 72-2607

5МЦ3В-50ES 2,8-32 0,18-5,5 72-2801

5МЦ3В-55ES 2,5-30 0,37-9,2 166-4406

5МЦ3В-60ES 2,5-30 0,37-9,2 166-4649

5МЦ3В-65ES 2,5-31 0,75-15 651-6537

5МЦ3В-70ES 2,5-31 0,75-15 651-6979

5МЦ3В-80ES 4,3-36 5,5-22 1377-12556

5МЦ3В-90ES 4,3-36 5,5-22 1377-12855
Рис. 5. Металлическая крыльчатка и выключатель:
               d – расстояние между ними
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Задача конструкторов НТЦ «Редуктор» заключа-
лась в том, чтобы изготовить и разместить в корпу-
се электродвигателя узел установки и крепления 
выключателя, а также металлическую крыльчатку 
в качестве управляющего объекта. При этом рас-
стояние от активной поверхности выключателя до 
крыльчатки (d) должно было находиться в пределах 

гарантированного интервала срабатывания: от 1 до 
4 мм (рис. 5).

В результате предпринятых усилий соответствую-
щие детали и узлы были спроектированы и изготов-
лены, а двигатели доработаны и испытаны.

Сборочный чертеж доработки двигателя приведен 
на рис. 6.

1. Электродвигатель RAM 132
2. Защитный кожух
3. Стойка
4. Крыльчатка вентилятора 
5. Основание крепления индукционного выключа-

теля
6. Кабельный зажим
7. Вал ротора двигателя
8. Управляющий объект (металлическая крыль-

чатка)
9. Индикатор контроля работоспособности ин-

дукционного выключателя
10.  Индукционный выключатель ВБ24.18М

Рис. 6. Сборочный чертеж доработки двигателя:

Примечание: 
описание принципа работы устройства контроля 
перегрузки привода – 
см. РиП. – 2007. – № 4, 5 (10). – С. 38.


